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Macca станка, кг: 95

Габаритные размеры станка, мм (длина х ширина х высота): 825x500x255

Ход поперечного суппорта, мм: 250

Ход верхнего суппорта, мм: 70

Частота вращения колесной пары,об/мин: 50-100

Пределы подачи, мм/об: 1

Максимальная глубина резания, мм: 1,0

Станок при транспортировке разбирается
на две составные части:
—	 основание, мм: 500x240x100

—	 верхняя часть станка (суппорт), мм: 825x424x140
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Габаритные размеры:

Длина 680 мм

Ширина 1320 мм

Высота 275 мм

Высота от головки
рельса до станка

153 мм

Вес 182 кг

Источник питания 220 В

Зона пермещения резца 220х150 мм

Глубина обточки до 2 мм

Среднее время обточки часов
на колёсную пару
в зависимости от износа

до 4 ч
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Габаритные размеры станка
5600 мм
2560 мм
1980 мм

Масса станка до 20 тонн

Количество суппортов 2 шт

Метод обточки Программный

Режим обточки Автоматический

Продолжительность обточки
в автоматическом режиме

от 10 колёсных
пар за смену

Точность обработки профиля 0,2 мм

Непостоянство диаметра
после обточки

0,3 мм

Радикальное биение
круга катания

0,2 мм

Разность диаметров
по кругу катания

0,3 мм

Чистота поверхности 10,0 -12,5 Ra

Питающее напряжение 380 В

Частота 50 Гц

Мощность общая 55 кВт

Ширина колеи 1 520 мм

Пределы обрабатываемых
диаметров

от 650 до 1260 
мм

Расстояние между
внутренними
гранями колес

до 1 440 мм

Пределы оси
колесной пары

2 216 - 2 390 мм

Максимальная ширина
колеса

130 - 140 мм
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Тип реостата сухой

Охлаждение воздушное

Потребляемая мощность 30 кВт

Максимальная мощность
нагрузки

850 кВт

Максимальный ток нагрузки 1500 А

Количество режимов нагрузки 3

Габаритные размеры (ДхШхВ)
Закрытый
Открытый

2,4х2,0х2,0 м
3,5х2,0х2,7 м

Масса 1,8 т
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Масса не более
3800 кг

Габаритные размеры камеры 
(без рельс)

3000 мм
3300 мм 
3000 мм

Максимальная температура 
нагрева

200 °C (по 
требованию 
заказчика

Время нагрева до 130°C
при температуре окружающего 
воздуха 20°C

10 минут

Напряжение питающей сети 380 В

Мощность 50 кВт
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Габаритные размеры (ШхДхВ): 2300х5100х2100 мм

Степень защиты электронного оборудования
от воздействия окружающей среды:

lP20 по ГОСТ 14254

Напряжение от сети трехфазного тока: 380 В

Потребляемая мощность, не более: 10 кВт

Срок службы, лет не менее: 3

Диапазон параметров обрабатываемых якорей:

Максимальная глубина резания, мм: 1,0

Диаметр якоря min 500 мм — max 1200 мм

Диаметр якоря min 380 — max мм 850 мм

Общая длина якоря min 1000 мм - max 2100 мм

Macca якоря min 500 кг — max 6000 кг
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Габариты, не более (ДхШхВ): 3800x2200x1800 мм

Габариты гидростанции, не более: 1000x1000x1000 мм

Номинальная мощность: 15 кВт

Напряжение питающей сети: 380 В

Масса: 3 200 кг

Типы обрабатываемых якорей:
ЭД-118;
ЭД-135;
ДТК-417
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